
СТАМБУЛ ЦЕНТР: Якаджик, Хурриет Махаллеси Е5 Ян Йолу Узери № 57 Картал Тел : (0216) 453 04 00 pbx Факс: (0216) 453 04 03  СТАМБУЛ ЕВРОПА: Эврен махаллеси 
Гюльбахар джаддеси № 57 Гюнешли Тел: (0212) 410 4511 Факс: (0212) 657 60 00 АДАНА: Йени мах.. Огретменлер бульвары No:2 Сейхан  Тел: (0322) 271 04 73 pbx  
Факс: (0322) 271 04 76 АНКАРА: Багдат джад No;378 Остим Йенимахалле - Анкара Тел: (0312) 354 72 77  Факс: (0312) 354 79 19  ДИЙАРБАКЫР: Кантар Кавшагы, Кёшклер 
ситеси A Блок Кат:1 No:2 Газилер Тел: (0412) 252 36 50-252 36 51 Факс: (0412) 251 33 75  ГАЗИАНТЕП: По Сани Конуклугу Бульвары  Тел: (0342) 211 34 82  
Факс: (0342) 241 05 24  ИЗМИР: По Анкарийскоу шоссе 20.Км Истикляль 40 No: 89/11-12 Улуджак Кемальпаша  Тел: (0232) 877 23 40  Факс: (0232) 877 23 45

САНКО МАКИНА ПАЗАРЛАМА ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.
www.mst-tr.com  e-mail: export@mst.com

Фотографии изделий и спецификации содержащиеся в этом каталоге, могут 
варьироваться в зависимости от модели. Санко Макина Пазарлама Ве Тиджарет А.Ш. 
оставляет за собой право вносить изменения в изделия и спецификации изделий.

НОВАЯ ЗВЕЗДА САНКО 
МАКИНЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 

ПОГРУЗЧИК

TELEHANDLER www.mst-tr.com



A
B1

B2

C
D
E
F
G
H
I
J
K

РАЗМЕРЫ

Размеры даны в мм.

ST7.40
320

2700
790

4000
4530
950

2100
1655
2070
4800
4000
1700

ST8.35
320

2700
790

4000
5230
950

2100
1655
2070
5400
4000
1700

ST9.40
460

2750
1050
4400
5370
950

2540
1920
2345
5369
4300
1745

A
B1

B2

C
D
E
F
G
H
I
J
K

РАЗМЕРЫ

Размеры даны в мм.

ST11.35
485

2760
1050
4400
5100

950
2578
1920
2345
5180
4300
1745

ST13.35
485

2760
1050
4400
5795

950
2578
1920
2345
5694
4300
1745

ST17.30
485

2760
1050
4440
6071

950
2578
1920
2345
5694
4300
1745

MST ST 7.40 MST ST 8.35 MST ST 9.40 MST ST 11.35 MST ST 13.35 MST ST 17.30

ДВИГАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 
Максимальная мощность 
Тип двигателя 
Количество цилиндров и размещение
Рабочий Объем 
Система Охлаждения

Максимальная Грузоподъемность 
Грузоподъемность при Максимальной  Высоте 
Подъема Грузоподъемность на Максимальной Высоте 
Максимальная Высота Подъема 
Макс. Горизонтальный Вылет 
Расчетная Высота Центра Тяжести 
Угол Поворота Вил 
Отрывное усилие 
Тяговое усилие 
Преодолеваемый Уклон 
Конструктивная масса 
Максимальная Скорость

PERKINS (ПЕРКИНС) 1104C-44T
75 кВт (100л.с.) 2200 об\мин 

4-х тактный, Дизель Рядный 
4-х цилиндровый 

4490 см3 

Водяное

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Вместимость (в литрах)

ШИНЫ

Привод

Гидромотор
Задний Ход

Гидростатическая Коробка Передач и Насос с 
Переменным Потоком

Автоматическая коробка передач
2-х ступенчатая К.П.  

Электрогидравлическим Управлением 

4.000 кг
3.200 кг
1000 kg

6.35 м
3.30 м
0.40 м

120°
От 4.550 daN
От 7.500 daN

40 %
6.300 кг
40 км/ч

Оси 
Рулевое управление
Передняя Ось
Задняя Ось
Тормозной Механизм

Стояночный Тормоз

:
:
:
:
:

:

Производительность Шестеренчатого Насоса
Максимальное Рабочее Давление 
Джойстик Управления

Гидравлическая Бак 
Топливный Бак

Шины

2
4 Колеса/ Крабовый Ход/ 2 Колеса

Фиксированная
Качающаяся Ось

Рабочий Тормоз на 
4 Колеса в Масляной Ванной

Автоматический Аварийный Тормоз

100 л/ 1мин 
230 бар 

3 в 1

90
60

405/70R20 (16.0/70-20)

ДВИГАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 
Максимальная мощность 
Тип двигателя 
Количество цилиндров и размещение
Рабочий Объем 
Система Охлаждения

Максимальная Грузоподъемность 
Грузоподъемность при Максимальной  Высоте 
Подъема Грузоподъемность на Максимальной Высоте 
Максимальная Высота Подъема 
Макс. Горизонтальный Вылет 
Расчетная Высота Центра Тяжести 
Угол Поворота Вил 
Отрывное усилие 
Тяговое усилие 
Преодолеваемый Уклон 
Конструктивная масса 
Максимальная Скорость

PERKINS (ПЕРКИНС) 1104C-44T
75 кВт (100HP) 2200 об\мин

4-х тактный, Дизель 
4-х Цилиндровый Рядный  

4490 см3 

Водяное

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Вместимость (в литрах)

ШИНЫ

Привод

Гидромотор
Задний Ход

Гидростатическая Передача с Насосом Переменной 
Производительности 

Автоматическая коробка передач 
2-х  ступенчатая К.П. с  Электрогидравлическим 

Управлением

3.500 кг
3.000 кг

300 kg
7.80 м
4.60 м
1.50 м

120°
От 4.550 daN
От 7.500 daN

40 %
6.400 кг
40 км/ч

Оси 
Режим привода
Передняя Ось
Задняя Ось
Тормозной Механизм

Стояночный Тормоз

:
:
:
:
:

:

Производительность Шестеренчатого Насоса
Максимальное Рабочее Давление 
Джойстик Управления

Гидравлическая Бак 
Топливный Бак

Шины

2
4 Колеса/ Крабовый Ход/ 2 Колеса

Фиксированная
Качающаяся Ось

Рабочий Тормоз на 
4 Колеса в Масляной Ванной

Автоматический Аварийный Тормоз

100 л/ 1мин 
230 бар 

3 в 1

90
60  

405/70R20 (16.0/70-20)

ДВИГАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 
Максимальная мощность 
Тип двигателя 
Количество цилиндров и размещение
Рабочий Объем 
Система Охлаждения

Максимальная Грузоподъемность 
Грузоподъемность при Максимальной  Высоте 
Подъема Грузоподъемность на Максимальной Высоте 
Максимальная Высота Подъема 
Макс. Горизонтальный Вылет 
Расчетная Высота Центра Тяжести 
Угол Поворота Вил 
Отрывное усилие 
Тяговое усилие 
Преодолеваемый Уклон 
Конструктивная масса 
Максимальная Скорость

PERKINS (ПЕРКИНС) 1104C-44T
75 кВт (100л.с.) 2200 об\мин

4-х тактный, Дизель 
Рядный 4-х Цилиндровый  

4490 см3 

Водяное

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Вместимость (в литрах)

ШИНЫ

Привод

Гидромотор
Задний Ход

Гидростатическая Передача с Насосом Переменной 
Производительности 

Автоматическая коробка передач 
2-х  ступенчатая К.П. с  Электрогидравлическим 

Управлением

4.000 кг
3.000 кг

600 kg
8.70 м
4.90 м
1.20 м

135°
От 4.550 daN
От 7.500 daN

40 %
9.200 кг
30 км/ч

Оси 
Режим привода
Передняя Ось
Задняя Ось
Тормозной Механизм

Стояночный Тормоз

:
:
:
:
:

:

Производительность Шестеренчатого Насоса
Максимальное Рабочее Давление 
Джойстик Управления

Гидравлическая Бак 
Топливный Бак

Шины

2
4 Колеса/ Крабовый Ход/ 2 Колеса

Фиксированная
Качающаяся Ось

Рабочий Тормоз на 
4 Колеса в Масляной Ванной

Автоматический Аварийный Тормоз

100 л/ 1мин 
230 бар 

3 в 1

150
120

405/70R20 (16.0/70-24)

ДВИГАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 
Максимальная мощность 
Тип двигателя 
Количество цилиндров и размещение
Рабочий Объем 
Система Охлаждения

Максимальная Грузоподъемность 
Грузоподъемность при Максимальной  Высоте 
Подъема Грузоподъемность на Максимальной Высоте 
Максимальная Высота Подъема 
Макс. Горизонтальный Вылет 
Расчетная Высота Центра Тяжести 
Угол Поворота Вил 
Отрывное усилие 
Тяговое усилие 
Преодолеваемый Уклон 
Конструктивная масса 
Максимальная Скорость

PERKINS (ПЕРКИНС) 1104C-44T
75 кВт (100л.с.) 2200 об\мин

4-х тактный, Дизель 
Рядный 4-х Цилиндровый  

4490 см3 

Водяное

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Вместимость (в литрах)

ШИНЫ

Привод

Гидромотор
Задний Ход

Гидростатическая Передача с Насосом Переменной 
Производительности 

Автоматическая коробка передач 
2-х  ступенчатая К.П. с  Электрогидравлическим 

Управлением

3.500 кг
2.600 кг

600 kg
11.00 м

6.90 м
0.80 м

135°
От 4.550 daN
От 7.500 daN

40 %
9.800 кг
30 км/ч

Оси 
Режим привода
Передняя Ось
Задняя Ось
Тормозной Механизм

Стояночный Тормоз

:
:
:
:
:

:

Производительность Шестеренчатого Насоса
Максимальное Рабочее Давление 
Джойстик Управления

Гидравлическая Бак 
Топливный Бак

Шины

2
4 Колеса/ Крабовый Ход/ 2 Колеса

Фиксированная
Качающаяся Ось

Рабочий Тормоз на 
4 Колеса в Масляной Ванной

Автоматический Аварийный Тормоз

100 л/ 1мин 
230 бар 

4 в 1

150
120

405/70R20 (16.0/70-24)

ДВИГАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 
Максимальная мощность 
Тип двигателя 
Количество цилиндров и размещение
Рабочий Объем 
Система Охлаждения

Максимальная Грузоподъемность 
Грузоподъемность при Максимальной  Высоте 
Подъема Грузоподъемность на Максимальной Высоте 
Максимальная Высота Подъема 
Макс. Горизонтальный Вылет 
Расчетная Высота Центра Тяжести 
Угол Поворота Вил 
Отрывное усилие 
Тяговое усилие 
Преодолеваемый Уклон 
Конструктивная масса 
Максимальная Скорость

PERKINS (ПЕРКИНС) 1104C-44T
75 кВт (100л.с.) 2200 об\мин

4-х тактный, Дизель 
Рядный 4-х Цилиндровый  

4490 см3 

Водяное

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Вместимость (в литрах)

ШИНЫ

Привод

Гидромотор
Задний Ход

Гидростатическая Передача с Насосом Переменной 
Производительности 

Автоматическая коробка передач 
2-х  ступенчатая К.П. с  Электрогидравлическим 

Управлением

3.500 кг
2.700 кг

200 kg
13.00 м

9.00 м
1.70 м

135°
От 4.550 daN
От 7.500 daN

40 %
11.200 кг

30 км/ч

Оси 
Режим привода
Передняя Ось
Задняя Ось
Тормозной Механизм

Стояночный Тормоз

:
:
:
:
:

:

Производительность Шестеренчатого Насоса
Максимальное Рабочее Давление 
Джойстик Управления

Гидравлическая Бак 
Топливный Бак

Шины

2
4 Колеса/ Крабовый Ход/ 2 Колеса

Фиксированная
Качающаяся Ось

Рабочий Тормоз на 
4 Колеса в Масляной Ванной

Автоматический Аварийный Тормоз

100 л/ 1мин 
230 бар 

4 в 1

150
120

405/70R20 (16.0/70-24)

ДВИГАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 
Максимальная мощность 
Тип двигателя 
Количество цилиндров и размещение
Рабочий Объем 
Система Охлаждения

Максимальная Грузоподъемность 
Грузоподъемность при Максимальной  Высоте 
Подъема Грузоподъемность на Максимальной Высоте 
Максимальная Высота Подъема 
Макс. Горизонтальный Вылет 
Расчетная Высота Центра Тяжести 
Угол Поворота Вил 
Отрывное усилие 
Тяговое усилие 
Преодолеваемый Уклон 
Конструктивная масса 
Максимальная Скорость

PERKINS (ПЕРКИНС) 1104C-44T
75 кВт (100л.с.) 2200 об\мин

4-х тактный, Дизель 
Рядный 4-х Цилиндровый  

4490 см3 

Водяное

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Вместимость (в литрах)

ШИНЫ

Привод

Гидромотор
Задний Ход

Гидростатическая Передача с Насосом Переменной 
Производительности 

Автоматическая коробка передач 
2-х  ступенчатая К.П. с  Электрогидравлическим 

Управлением

3.000 кг
1.200 кг

700 kg
16.30 м
12.30 м

3.00 м
135°

От 4.550 daN
От 7.500 daN

40 %
12.000 кг

30 км/ч

Оси 
Режим привода
Передняя Ось
Задняя Ось
Тормозной Механизм

Стояночный Тормоз

:
:
:
:
:

:

Производительность Шестеренчатого Насоса
Максимальное Рабочее Давление 
Джойстик Управления

Гидравлическая Бак 
Топливный Бак

Шины

2
4 Колеса/ Крабовый Ход/ 2 Колеса

Фиксированная
Качающаяся Ось

Рабочий Тормоз на 
4 Колеса в Масляной Ванной

Автоматический Аварийный Тормоз

100 л/ 1мин 
230 бар 

4 в 1

150
120

405/70R20 (16.0/70-24)

МОЩНОСТЬ 
НАГРУЗКИ НА ШИНЫ

МОЩНОСТЬ 
НАГРУЗКИ НА ШИНЫ 

МОЩНОСТЬ 
НАГРУЗКИ НА ШИНЫ

200 КГ 200 КГ 

500 КГ 700 КГ 


